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© Verteilungsvorrichtung fur Zuckerportionen 

Zur Vereinfachung und Beschleunlgung. zur Verminde- 
rung der Handhabuhgen, sowle zur Einsparung von Zubehdr 
belm SQBen von warmen GetrSnken, insbesondere Keffee- 
und TeegetrSnken wird die Verteilungsvorrichtung fOr Zuk- 
kerportlonen ous einsm Teilstuck, als mlt Offnungen verse- 
' henen Behfiltnis fur den Zucker und einem Teilstuck ats Hal- 
tegrlff geblldet, wobal die Offnungen des BehaltnlsteilstOk- 
kes kleinor als ein Zuckortaistall sind, aber groB genug, um 
bei der Anwendung Flusslgkeit eindringen zu lessen, die den 
Zucker auflost und verftussigt und Ihn in gelostar Form aus- 
treten lessen. 
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' . PatentansprOche Zucker mit Hilfe eines Instrumentes aufzurQhren und zu 

verteilen. Dies erfordert, insbesondere bei GroBver- 

1. Behaltnis als Vorratseinheit fOr die portionsweise brauchern und den Verkaufern von einzelnen Portionen 
Dosicrung und Verteilung von Zucker in warmen von warmen Getranken, getrennte Vorratshaltung van. 
Getranken, insbesondere Kaffee- und Teegetran- 5 Zucker, Verpackungseinheiten oder Behtltnissen und 
ken, dadurch gekennzeichnet, daB das geschlosse- zur Verteilung geeigneter Instruments sowie deren 
ne Behaltnis aus einem mit Offnungen versehcnen. Reinigung und Pflege, bzw. die Beachtung der hygieni- 
langlichen Hohlkorper, der mit einer vorgegebcnen . schen Vorschriften. 

Menge Zucker gefollt ist und aus der Verlangerung Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Vor- 
des Hohlkorpers als Haltegriff. hergestellt ist 10 gang des SaBens von warmen Getranken, insbesondere 

2. BehSltnis nach Anjpruch .1, dadurch gekenn- -Kaffee- und Teegetranken zu vereinfachen und zu be- 
zeichnet daB die. Offnungen in dem einen Teil des schleunigen, die Handhabungen zu reduzieren und zu 
Behaitnisses kleiner als eln Zuckerkristall sind. aber kombinieren, Zubeher wie zum Beispiel Loffel, einzu- 
groB genug, um bei-der Anwendung die FlQssigkeit sparen und den Anforderungen der Hygiene zu genfl- 
eindringen zu lassen, die den Zucker aufldsl und is gen. 

verflOssigt und ihn in geloster Form austreten las- Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost 
sen, daB die Verteilungsvorrichtung fur den Zucker gleich- 

3. Behaltnis nach Anspruch I, dadurch gekenn- zeitig der Vorratsbehalter fOr die einzelne Zuckerpor- 
zeichnet daB das geschlossene Behaltnis aus einem tion ist, aus einem langlichen HohlkOrper besteht und 
ISngiichen, Idffelartigen Halbhohlkdrper besteht. 20 aus einem TeilstOck fur den zu dosierenden und zu ver- 
der mit einer vorgegebenen Menge Zucker gefollt teilenden Zuckerinhalt und einem TeilstOck als Halte- 
ist und mit einem flOssigkeitsdurchlMssigen Materi- griff hergestellt wird. Die Dosierung und Verteilung 
al (wie der bei Teebeuteln verwendete Stoff) ver- wird dadurch ermoglicht, daB das TeilstOck das den Zuk- 
schlossen ist ker beinhaltet, mit Offnungen" versehen ist, die kleiner 

4. Behaltnis nach Anspruch t, dadurch gekenn- 25 als ein Zuckerkristall sind, aber groB genug, um bei der 
zeichnet daB das geschlossene BehSltnis aus einem Anwendung die FlOssigkeit eindringen zu lassen, die den 
laffelartigen, langlichen HalbhohlkOrper besteht, Zucker auflost und verflOssigt und ihn in geloster Form 
der mit einer vorgegebenen Menge Zucker gefQilt in die FlOssigkeit austreten lassen. Dieses TeilstOck kann 
ist und mit einem mii Offnungen versehenen gera- . auch aus einem stabilen langlichen Halbhohlkdrper be- 
den oder Idffelartigen PaBstQck aneinander haftend 30 stehen, der mit einem flUssigkeitsdurchlassigen Material 
miteinander verbunden ist Die Haftung kann durch (wie der bei Teebeuteln verwendete Stoff) verschlossen 
eine Klebung, eine Warmpressung, eine Kaltpres- ist Die Teilstflcke der Verteilungsvorrichtung kflnnen 
sung oder eine Stanzung vorgenommen werden. aus einem Stuck bestehen, oder aus verschiedenen Teil- 

5. Behaltnis nach Anspruch t, dadurch gekenn- stQcken zusammengesetzt sein. 

zeichnet, daB die Verteilungsvorrichtung fOr Zuk- 35 Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen ins- 
kerportionen aus einem mit Offnungen versehenen besondere darin, daB fur daB SOBen von warmen Ge- 
langlichen HohlkSrper, der mit einer vorgegebenen tranken, insbesondere Kaffee- und Teegetranken, start 
Menge Zucker gefdllt ist und einem langlichen Ver- einer Vielzahl von Handhabungen, verschiedenem Zu- 
schluBstOck als Haltegriff, zusammengesetzt ist. beh6r und unterschiedlichen Vorratsbehflltern nur noch 

40 ein Instrument benotigt wird, daB gleichzeitig Vorrats- 
Beschreibung einheit, Dosierbehaithis und Verteilungsvorrichtung ist, 

sowie die Verteilung des Zuckers in der FlOssigkeit ver- 
Die Erfindung betrifft eine Verteilungsvorrichtung einfacht und beschleunigt, weil der Zucker schon in ge- 
fflr Zuckerportionen nach dem Oberbegriff des An- ldster Form aus der Verteilungsvorrichtung austritt und 
spruchs 1. « sich kein Zuckerbodensatz bilden kann. Ferner konnen 

Beim SOBen von warmen Getranken, insbesondere auf dem Haltegriff zweckmaflige Beschriftungen aufge- 
Kaffee- und Teegetranken, ist es erforderlich, daB Zuk- bracht werden. 

ker dosiert in die FlOssigkeit eingebracht wird und mit- Einige AusfOhrimgen der Erfindung sind in der Zeich- 
tels eines dazu geeigneten Instrumentes in der FlOssig- nung dargestellt und werden im folgenden nflher be- 
keitverteiltwird. 50 schrieben. . 

Es ist bekannt, daB zum SOBen von warmen Getran- Es zeigen 
ken, insbesondere Kaffee- und Teegetranken, Zucker in Fig. 1 den Langsschnitt, den Seitenlangsschnitt und 
Form von kristallinem Zuckergranulat WOrfelzucker den Querschnitt einer Verteilungsvorrichtung fOr Zuk- 
oder Zuckerkristallen (Kandiszucker), aus Vorratsbe- kerportionen als langlichen runden Hohlkorper mit 
haltern oder Verpackungseinheiten entnommen wird 5S rundum fester stabiler Wandung (1), den Offnungen (2) 
und mittels eines Instrumentes oder handbedingt in die im unteren; bei der Anwendung in die FlOssigkeit einzu- 
FlOssigkeit eingebracht wird. Getrennt und anschlie- tauchenden Bereich, dem in dem gesamten Hohlkorper 
Bend an diesen Vorgang wird der in der FlOssigkeit sich eingebrachten Zuckergranulau'nhalt (3), wobei die zu- 
auflosende Zucker mit einem geeigneten Instrument . sammengepreBte Verlangerung des HohlkOrpers 
verteilt. 60 gleichzeitig als VerschluB des Hohlkdrpers und als Hal- 

Dabei ist es allerdings notig, eine Vielzahl von Vor- tegriff (4)dient 
gangen auszufOhren. diverse Verpackungen und Behal- Fig. 2 den Langsschnitt, den Seitenlangsschnitt und 
ter wie Zuckerspender oder Wflrfelzuckerbehalter oder den Querschnitt einer Verteilungsvorrichtung fOr Zuk- 
verpackte WOrfelzucker oder verpackte Zuckerkristalle . kerportionen als spatelartige, im Querschnitt. rechtecki- 
oder sonstige Zuckervorratsbehaltnisse bereitzustellen, 6$ ge Ausfflhrung mit parallel verlaufenden Wandungen 
den Zucker handbedingt oder mit Hilfe eines dazu ge- (1), den sich auf mindesteris einer Seite, im unteren, bei 
eigneten Instrumentes wie Zuckerzange oder Loffel in der Anwendung in die FlOssigkeit einzutauchenden, be : 
die FlOssigkeit einzubrjngen und den sich auflosendeh findlichen Offnungen (2) und dem in dem gesamten 
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Hohlkdrper lose eingebrachten Zuckergranulatinhalt 
(3). Als Haltegriff (4) dient hierbei die schmale Seite. 

Fig. 3 die Vorderansicht, den Querschnitt und den 
LSngsschnitt einer Verteilungsvorrichtung fflr Zucker- 
portionen, wobei bei diesem AusfQhmngsbeispiel zwei s 
langliche, loffelartige Halbhohlkdrper, mitstabiler Wan- 
dung (1), die den Zuckergranulatinhalt umschlieBen (3), 
aneinander haftend (S), miteinander verbunden sind. Ei- 
ner der beiden Halbhohlkdrper ist im unteren, bei der 
Anwendung in die Flussigkeit einzutauchenden Bereich, io 
mit Offnungen (2) versehen. Er kann auch aus einem 
geraden, nicht gekrOmmt verlaufenden (6), im unteren 
Bereich mit Offnungen (2) versehenen, geeigneten Ma- 
terial bestehen, oder als flQssigkeitsdurchlassige stoffar- 
tige Bespannung (wie der bei Teebeuteln verwendete 13 
StofQgefertigtsein. 

Fig. 4 den Langsschnitt und den Seitenlangsschnitt 
einer Verteilungsvorrichtung ffir Zuckerportionen, wo- 
bei der Iftngliche Hohlkdrper, mit den sich in der Wan- 
dung (1) befindlichen Offnungen (2) und dem darin lose 20 
eingebrachten Zuckergranulatinhalt (3), durch einen ge- 
sondert gefertigten, passenden langlichen Stopfen, der 
als Haltegriff (4) ausgebildet ist, verschiossen wird. 

Fig. 5 den Langsschnitt durch eine Tasse (7) mit einem 
warmen Getrink (8) und dem Langsschnitt der in das 2s 
warme Getrank eingetauchten Verteilungsvorrichtung 
fQr Zuckerportionen aus Fig 1. 
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